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Absolut getrennter 
Auslauf

zeitloses Designzeitloses Design Ausführung-Edelstahl

Unsere Empfehlung

Bei Verwendung von wiv® coff ee&tea empfehlen 
wir immer unsere wiv® Edelstahlarmatur. Trennen 
Sie den Auslauf um Kapazität zu sparen.

zeitloses Designzeitloses Design

Unsere Empfehlung

Bei Verwendung von wiv
wir immer unsere wiv
Sie den Auslauf um Kapazität zu sparen.
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8.1 Einbauanleitung der 5-Sterne-Küchenarmatur

Anschluss an Eckventil 

siehe Schritt  3-4

Anschluss der Rückfl ussverhinderer 

siehe Schritt  5-7

Anschluss des wiv® Filters

siehe Schritt  8-12

Anschluss an Eckventil Anschluss an Eckventil Anschluss an Eckventil 

1

Anschluss der Rückfl ussverhinderer Anschluss der Rückfl ussverhinderer Anschluss der Rückfl ussverhinderer Anschluss der Rückfl ussverhinderer 

2

Anschluss des wiv  FiltersAnschluss der Rückfl ussverhinderer Anschluss des wiv  FiltersAnschluss des wiv® Filters

3
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Warmwasser KaltwasserWarmwasser Kaltwasser

Einbauschema mit Tiefenfi lter wiv® natürlich 
& wiv® coffee&tea

KOMPROMISSLOS –  DAS WIV®-WASSER

Einbauschema mit 
Tiefenfi lter wiv® mini

T-Stück T-Stück

Rückfluss-
verhinderer
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PATENTIERTE 
WASSERAKTIVIERUNG*

Das wiv® 2er-Set mit 
3Quellen® Wirbelstein 

Mit der 3Quellen®  Technik versuchen 
wir dem Traum von frischem Quellwas-
ser nahe zu kommen. Sie können Ihr 
Leitungswasser zusätzlich auf natürlichem Wege 
akti vieren, indem Sie das 3Quellen®-Wirbelstein-
Vorschlaltmodul mit Ihrem wiv®-Filter kombinieren.

Mitt els keramischer Formsteine wird Leitungswasser 
im 3Quellen® Gerät verwirbelt. Zusätzlich wirken 
spezielle Mineralien und keramische Mikro-Oberfl ä-
chenstrukturen auf das Wasser ein.

Diese Technik wird einfach vor dem jeweiligen wiv®-
Filter eingebaut, arbeitet wartungsfrei und funkti o-
niert über einen langen Zeitraum ohne Verschleiß.

9 Die wiv®-Sets Zusatzmodule

 2er-Set mit 
 Wirbelstein 

  Technik versuchen 
wir dem Traum von frischem Quellwas-
ser nahe zu kommen. Sie können Ihr 
Leitungswasser zusätzlich auf natürlichem Wege 
akti vieren, indem Sie das 3Quellen®-Wirbelstein-

®-Filter kombinieren.

Mitt els keramischer Formsteine wird Leitungswasser 
 Gerät verwirbelt. Zusätzlich wirken 

Leitungswasser zusätzlich auf natürlichem Wege 

26 *Hinweis: Das Energeti sieren von Wasser ist kein wissenschaft lich anerkannter Vorgang und ersetzt weder den Arztbesuch noch die Einnahme von Medikamenten.



WASSERSTRUKTURIERUNG*

Das wiv® 3er-Set mit 
3Quellen® Wirbelstein & 
Energy-bulb 

Durch den Einsatz des Ergänzungsmoduls 
Energy-bulb können Sie Ihr Wasser zusätzlich 
aufwerten. Ihr Wasser wird gefühlt zu einer 
Kraft quelle, wie von einem unberührten, 
lebendigen Bergbach.

10 Urheberrecht
Das Urheberrecht an dieser Bedienungs- und Einbauan-
leitung verbleibt beim Hersteller. Nachdruck, Überset-
zung und Vervielfälti gung, auch auszugsweise, sind ohne 
schrift liche Genehmigung nicht erlaubt.

Die Informati onen dieser Bedienungs- und Einbauanlei-
tung wurden sorgfälti g geprüft , trotzdem können Fehler 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Änderungen 
von technischen Details gegenüber den Angaben und 
Abbildungen der Bedienungs- und Einbauanleitung sind 
vorbehalten.

11 Kundenzufriedenheit
Für uns hat die Zufriedenheit des Kunden oberste Priorität. 
Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Schwierigkeiten mit 
Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitt e direkt an uns.

12 Adressen
Die Adressen unserer Niederlassungen fi nden Sie im Inter-
net unter www.bbb-bobingen.de

5. Ausgabe der Bedienungs- und Einbauanleitung für die 
wiv®-Serie. Stand 01.06.2024
Der Hersteller übernimmt für Druckfehler keine Haft ung. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ab-
bildungen können abweichen.

WASSERSTRUKTURIERUNG*

Das wiv® 3er-Set mit 
3Quellen® Wirbelstein & 
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BBB Gebäudetechnik GmbH
Haunstett er Straße 2
D - 86399 Bobingen

Telefon  +49 8234 96676-0
Fax  +49 8234 96676-10

E-Mail  info@wasserprofi s.de

WWW.WASSERPROFIS.DE

© BBB Gebäudetechnik GmbH – 06/2026

WASSER IN VOLLENDUNG


